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Estore interior laminado

Controle a
luminosidade
de acordo com
a sua vontade,
obte pelo
laminado
interior.
Apresentam-se
com laminas
de aluminio
em larguras de
250u 15 mm.
Os estores
existem numa
grande
variedade de
cores que se
enguadram
facilmente com
qualquer
divisdo da
casa

Rua de Testeiros . Borbela

DOUROéy 'S t €M .t 5000-062-Vila Real

Tel.: 351 259 346 519 /Fax: 351259 106 441




VENEZIANAS

| APLICACOES ESPECIAIS

Motorizacdes

Dourosystem coloca a disposigao dos estimados clientes sisternas motorizados para as
persianas de aluminio
Aplicagcdes Decorativas
As persianas podem ser decoradas com anagramas, logotipos, fotos, etc., aplicados
mediante vinilico.
Guias
Um sisterna de guias laterais evita que a persiana se mova, permitindo a regulacao em
altura e a orientacdo das [dminas (indicado para colocagdo em portas).
Entre Vidros
Podem ser colocados sob a forma de divisdrias de paineis entre vidros mediante um
sisterma de vareta ou botdo.
Sisterna Entre Vidros - comando de Botao
As persianas de aluminio sdo orientadas por intermédio de um botao (ndo ha subida nem
descida do estore) que podera ser branco ou cor aluminio. No caso de omissao da cor,
adoptar-se-a o de cor aluminio.
Sistema Entre Vidros - comando de Varinha

Compreende uma vareta flexivel para orintacao das laminas e do cordao para a regulagao
da altura. A vareta esta disponivel em branco.

DIMENSOES DA PERSIANA RECOLHIDA

~ Altura
0,500 6cm 6cm
1,000 8 cm 8.5cm
1,500 10 cm 11 cmn
2,000 12¢cm B5un
2,500 14 cm 16 cm
3,000 16cm 18,5 cm

I PERSIANAS DE ALUMINIO
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PERSIANAS DE ALUMINIO

SISTEMA 25x25 LAMINA DE 15

| CARACTERISTICAS GERAIS

» As laminas de aluminio apresentam-se em larguras de 15 e 25 mm
(de acordo com os acabamentos).

| DIMENSGES MAXIMAS E MINIMAS RECOMENDADAS:

- LAmina de 25 mm:

LAIGUTS MIGHIMIA. .oovmsnnmrmmonsesneansansomsmunsansensasisg i a5 4bRa s Ao HREL BARBRI SR nui s s 2.750m
Largura MINIMA oot s 0.300m
YT = i RSP —— 3.000m
T R a1 T <1127 TTUTTTRTT U USSP O U SO U TP 5.000 m?

- Lamina de 15 mm:

TE 15 = R U —— 2.250m
UTERT P2 £ 1§ 1 R 3.000 m
LArgura MINIMA .o i st 0.300m
BTDE PIATIIITE  ocssnnmrasonnsannmsnser oo s 67 SRS i A ST SO B R 4.000 m2

I PERSIANAS DE ALUMINIO



Estore interior de rolo

Dé um toque
de
originalidade,
esolha o
estore interior
de rolo. Com
inUmeros
padrées e
cores, a sua
imaginacgao
nao tem limites

Kua de Testeiros . Borbela

DOUROdy st M .t 5000-062-Vila Real

Tel: 351 259 346 519 /Fax: 351259 106 441
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NORDICA

ESTORES DE ENROLAMENTO
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| ACCIONAMENTO POR CORRENTE

Permite a subida e a descida dos estores por meio de corddo de esferas em PVC.

| TUBO

De aluminio extrudido e ranhurada, nos didmetros de 25, 32, 43 e 50 mm

Referéncia Descricao

N5 025 Tubo de aluminio de 25 mm @

N5 032 Tubo de aluminiode 32 mm @

N5 043 Tubo de aluminiode 43 mm @

N5 050 N ' Tubo de aluminio de 50 mm @

N5 050 R Tubo de aluminio de 50 mm @{reforcado)
| SUPORTES

Os suportes sao metalicos e de aplicacdo universal (frontal, tecto e interior).

Referéncia Descricdo

N5130 Suportes de 30 mm
N5 140 Suportes de 40 mm
N5 150 Suportes de 55 mm

H NORDICA
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TAMPAS DECORATIVAS PARA SUPORTES

Referéncia Descricao

N5 135 Tampas para suportes de 30 mm

N5 145 Tampas para suportes de 40 mm

N5 155 Tampas para suportes de 55 mm

\ MECANISMOS (comandos de corrente com 2.000m de altura e ponteira de perno retractil) —I
Referéncia Descricdo

N5 100 Conjunto mecanismo para tubo 25 mm @

N5 110 Conjunto mecanismo para tubo 32 mm @

N5 120 Conjunto mecanismo para tubo 43 mm @

NS 204 Conjunto mecanismo para tubo 50 mm @ -

Informamos os estimados clientes da existéncia de mecanismos (comandos de corrente,
ponteira, suportes e carrentes) nas cores cinza, negro, beje, castanho, azul, verde, amarelo,
rosa e vermelho. Se desejarem estes acessarios com a cor aproximada a do estore deverao
indica-lo na encomenda e ter em consideragao os suplementos a seguir:

Com o conjunto de @ 32 mm
Com o conjunto de @ 43 mm

CONTRAPESOS

-

Exceptuando os estores especiais (motorizados, manivelas, etc.) e salvo indicagdes

em contrario ao encomendar, os estores sao fabricados com contrapesos interiores
em PVC.

| CONTRAPESOS EXTERIORES

Referéncia Descricao

N5 235 Contrapeso em aluminio extrudido de 15 mm @
N5 040 Contrapeso em aluminio extrudido de 22 mm @
N5 142 Contrapeso em aluminio extrudido de 12 x 42 mm
N5 020 Contrapeso em aluminio extrudido de 08 x 30 mm

REMATES PARA CONTRAPESOS EXTERIORES

Referéncia Descricdo

N5 375 Terminal para contrapesos de 15 mm @
N5 175 Terminal para contrapesos de 22 mm @
N5 143 Terminal para contrapesos de 12 x 42 mm
N5 195 Terminal para contrapesos de 08 x 30 mm
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- TECIDDS e DS

Pela extensa variedade em texturas, cores, dimensdes e composigdes; recomendamos aos
nossos estimados clientes a consulta das indicagdes mencionadas no verso dos mostruarios
dos tecidos, bem como das tabelas de limites dimensionais a seguir:

D.IM[TES DIMENSIONAIS - no sentido normal do tecido (o recomendado)

Ref.? Tecido Larg. maxima dos estores
Shantung ) 2.080m
Smeraldocores1,6e7 2430 m
. Smeraldo (restantes cores) 2.000 m
Jazz 1.860m
Eclisse caores1,2e3 2430m
Eclisse (restantes cores) ' 1.860 m
Vienna cores 011, 715 e 711 2.700m
Vienna (restantes cores) . 2.000m
Natura 2.003m
Screen 2.500m
Ray Screen 2.500m
Storm ‘ 2500m
Sarga 2700 m

Alt. maxima dos estores
3.400 m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400m
3.400 m
3.400m
3.400m
3.400 m

LIMITES DIMENSIONAIS - no sentido invertido do tecido

Ref.? Tecido Larg. maxima dos estores
Shantung 3.400m
Smeraldocores1,6e7 3.400m
Smeraldo (restantes cores) 3.400 m
Jazz 3.400 m
Eclisse caores1,2e 3 3.400m
Eclisse (restantes cores) 3400 m
Vienna cares 011, 715 e 711 3.400m
Vienna (restantes cores) 3.400m
Natura * 3.400m
Screen - _ 3.400m
Ray Screen 3.400m
Storm 3.400m
Sarga _ 3.400m

*  As referéncias 109, 409, 204 e 404 ficardo com os desenhos na vertical.

Alt. maxima dos estores**
1.750 m
2100 m
1.700 m
1.600m
2140 m
1.600m
2.400m
1.700 m
1.750 m
2.200m
2.200m
2.200m
2.400m

*% Sp nacessario e com indicagao do estimado cliente, os estores poderao ter alturas superiores as indicadas, sendo os

tecidos emendados na horizontal.

N.B.: Quando os estores sio fabricados com o tecido invertido, nao garantimos a estabilidade dimensional dos tecidos.

NORDICA



Estore interior vertical

'O estore
vetical em
lAaminas de 127
ou 89 mm
oferece-lhe
varias cores e
tecidos. Deixe
se seduzir por
este material e
crie o seu
ambiente.

Rua de Tesleiros . Borbela

Dou RO‘Sy stem ... 5000-062-Vila Real

Tel.: 351 259 346 519 /Fax: 351259 106 441
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VERTIKA

f ESPACO OCUPADO PELAS LAMINAS QUANDO RECOLHIDAS (cm)

Larg 100 200 300 400 500
127 mm 17,0 25,5 32,5 40,5 48,5
89 mm 20,0 32,0 43,5 53,5 67,0
N.B.: Medidas aproximadas
| NOMERO DE SUPORTES
Larguras (cm) Uni.
de 0.400 a 1500 .
de 1.510 a 3.000 3
de 3.010 a_  4.000 4
de4.010 a 5.000 5

|_TIPOS DE ABERTURA E COMANDOS

il

A

il

| DINTEL (CALHAS) E TELAS INCLINADAS

As telas recolhem para o lado mais alto do estore,

G

%%

N.B.: Nos pedidos para este tipo de estore, o estimado cliente devera enviar sempre um croqui com as medidas das

CALHA INCLINADA

Para pedido: Fazer desenho

Ex:

alturas laterais e da calha ou da base do estore.

I

Ex:

TELAS INCLINADAS

Para pedido: Fazer desenho




VERTIKA

ESTORES VERTICAIS

| CARACTERISTICAS TECNICAS

nas cores branco e anodizado prata sempre disponiveis. Para as cores beje, negra e verde
(RAL 6005) consultar os nossos servigos comerciais sobre os prazos de entrega.

- Os acessorios de funcionamento sdo de acetalico autolubrificante.
- 0 accionamento das bandas é efectuado por cordao.

- A orientacao das bandas é feita por cordao de esferas em PVLC.

- As bandas a utilizar sao de 127 mm e de 83 mm

- Perfil dos mecanismos em aluminio extrudido de 45 mm de largura x 25 mm de altura,

‘ CARACTERISTICAS DOS TECIDOS

- Consultar as indicacdes no verso dos mostruarios de tecidos e cores.

\ DIMENSOES RECOMENDADAS

Liminas Larg. Minima | Larg. Maxima Alt. Maxima Area Maxima
127 mm 0.400 m 4.600m 4.000 m 18.400 m*
89 mm 0.400 m 4,000 m 4,000 m 13.500 m?
89 mm (PVC) 0.400 m 4,000 m 3.400 m 12.000 m?

DBS.: Quando as larguras forem superiores as recomendadas, aconselhamos os estimados clientes a dividir os
estores em dois com a indicagdo “topo a topo” para que ao serem fabricados as duas dltimas telas se sobreponham.

VERTIKA

H



PAINEIS DE COBERTURA

DOUROdystem i

Rua. dos Testeiros, Ferreiros Borbela
5000 — 062 Vila Real
Tel.:259346519/Fax: 259 106441
www.dourosystem.com




Painel Cobertura Painel - 1100
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Caracteristicas Técnicas

Aplicacao em cobertura

Os painéis 2000 sdo compostos por duas chapas de ago
perfiladas e interfigadas com espuma de poliuretano rigido
{com densidade media de 40 kg/m3) injectado entre as
chapas, num processo continuo de fabricacao. ;

A gama de fabrico contempla varias expessuras entre 30 e
60 mm, conforme as vossas necessidades.

Estes painéis isotérmicos sao fabricados de acordo coma
norma DIN 4102, classe B1, respeitante a protecgéo
contraincéndios.

Podem apresentar-se em distintos acabamentos, chapa
de aco gaivanizada ou com pinfura lacada poliester.

30

UNIAO ENTRE PAINEIS

Para se obter uma estanquicidade total estes painéis
devem ser colocados em coberturas com uma pendente
minima de 4%.

Painel - 1150

33

Painel Fachada

35

18 102
a5 1202 ws

20 30 | 375 | 30

N

1150

Caracteristicas Técnicas

Aplicacdo em cobertura

0Os paingis 2000 sdo compostos por duas chapas de ago ; UNIAD ENTRE PAINEIS

perfiladas e interligadas com espuma de poliuretano rigido
(com densidade media de 40 kg/m3) injectado entre as
chapas, num processo continuo de fabricagao.

A gama de fabrico contempla varias expessuras enire 35 &
60 mm, conforme as vossas necessidades.

03

R

-

Estes painéis isotérmicos sao fabricados de acordo com a

norma DIN 4102, classe B1, respeitante a proteccao

contraincéndios.

Podem apresentar-se em distintos acabamentos, chapa RA I
de ago galvanizada ou com pintura lacada poliester. }

Podem colocar-se em posigao vertical ou horizontal para
fachadas ou tectos falsos, obiendo-se em qualquer dos
casos elevadas prestagoes.

m

Quer na situacgdo de cobertura quer na de fachada, além da simplicidade e rapidez de montagem, a forma de encaixe e fixagéo destes painéis e

concebida de maneira a ocultar os parafusos de fixagéo, ¢ que para além de favorecer o efeito estético os protege contra a corrosao.
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Os seus desejos concretizam-se

Rua de Tesleiros . Borbela
5000-062-Vila Real
Tel.: 351 250 346 519 /Fax: 301259 106 441
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