Janela de Aluminio

O Aluminio alia a
resisténcia a
elegancia,
permitindo uma
grande variedades
de cores, de
acabamentos e de
tratamentos.
Construgéo
moderna ou
construcdo rustica,
o aluminio tera
sempre o seu lugar
para dar a sua
casa personalidade
e originalidade

Fua de Testeiros . Borbela
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Caracteristicas:

- Sistema de batente com ruptura térmica, utiliza semi-perfis
de aluminio extrudido unidos com barras de poliamida de
34 mm, reforgcada com fibra de vidro, o que |he confere
elevadas propriedades de isolamento térmico e acustico.

- Contem aros fixos com 82 mm e 92 mm, e aros méveis com
89,7 mm, o que permite a aplicacéo de bites rectos e curvos,
com enchimento maximo de 66,7 mm, de abertura interior e
exterior.

- As esquadrias sdo unidas com 2 esquadros de aperto, 1 no
semi-perfil interior e outro no semi-perfil exterior, o que Ihe
confere uma elevada resisténcia mecdnica. O facto de
possuir canal europeu, permite que lhe seja aplicada uma
vasta gama de acessérios, podendo assim obter as mais
variadas solugoes.

- Os vedantes, central e batente interior e exterior e de
supoerte de vidro sdo em EPDM, conferindo-lhe 6ptimas

prestagdes herméticas, térmicas e acusticas.
- Possui no seu portefélio perfis de linhas rectas dirigidos a

arquitectura moderna e perfis de linhas curvas para uma

arquitectura mais tradicional.
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Possibilidades de Abertura

- ABERTURA PARA O INTERIOR -

- ABERTURA PARA O EXTERIOR -
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BASCULANTE

BATENTE

OSCILOBATENTE

OSCILOPARALELA

HARMONIO

PROJECTANTE

BATENTE
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Componentes do sistema:

Perfis

Um limitado numero de perfis, como numa série de correr
tradicional, permitem realizar tipologias diversas de porta e
janelade 2, 3e 4folhas.

Elementos de peliamida

Para além das barras de poliamida que unem os semi-prefis
do aro mével e fixo, também o carril é produzido neste
material, elevando o deslizamento dos carros, e anulando
oruido do deslize dos carros.

Sistema de resisténcia

Séo os vedantes, um elemento indispensdvel para obter
elevadas prestagdes de resisténcia & dgug, ar e isolamento
acustico. Este sistema é compativel com as tradicionais
pelicias que se utilizam para todas as tipologias onde se
precisam prestagdes particulares.

Acessorios

Uma nova geragtio de acessérios foi desenvolvida para
obter as melhores prestacoes possiveis do sistema. Agama
completa permite a realizagéio de portas e janelas de
qualquer dimenséo com aberturas de 2, 3 e 4 folhas.

Componentes
Perfis:

1 - RCG-D1 »Ava fixa padmelral;

2 - RCG-04 » Aro mowel;

3 - RCG-07 »Perfil de remate;

4 - RCG-08 »Perfil da remate;

5 - RCG-102 » Caril em pofiamida,

Acessonos:

6 - RCG-02913 » Rolamanto elavatdro;

7 - RCG-02923 » Esquadro de aperto;

8 - RCG-02921 » Esquadro de alinhamenta;

9 - RCG-02950 » Vedante para aro mévek,

10- RCG-VDO1 » Vedante dea vidrm em U;

11 - RCG-02926 » kit de vedaglio ceniral
GOS-5 T-REX.
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Caracteristicas:

Dimensées de referencia

Este sistema, para utilizar os componentes desenvolvidos e garantir
elevadas prestagdes, deve respeitar algumas dimensdes de
referencia. Exige, sobretudo, a presenga de uma barra de poliamida
com canal europeu (tipo C.E.), para receber os acessoérios de deslize e
fecho, e algumas dimensées na folha movel e fixa, bem como outras
entre os perfis, no entanto outras dimensdes flexiveis e possiveis de
definir conforme desejado, para responder melhor &s necessidades
do mercado. Porexemplo:

. Aro mével - a partir de 40 mm (ideal a partir de 45 m como
equilibrio 6ptimo entre o custo do perfil e as prestacées térmicas e
acusticas),

. Aro fixo - a partir de 85 m (ideal 106 mm como equilibrio
Aptimo entre o custo do perfil e as prestages térmicas e resisténcia a
dguaear).

Mecanizagdes no perfil

Aro mével - o corte do perfil mével deve ser de 45° para poder
aproveitar a presenga do canal europeu e poder colocar acessérios a
todo o perimetro, necessdrios para diversas configuragdes possiveis.
Aro fixo - segundo as necessidades produtivas e estéticas pode ser
cortado a 45° ou a 90°, dependendo dos perfis em utilizagéo.
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ALUSYS

ALUMINIUM SYSTEMS

Tratamento de Superficies

LICENCE CERTIFICATE

AUTHORIZATION TO
USE THE QUALITY SIGN
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This is to certify that

Licence number: 1044

Lacagem:

As tintas com resina & base de poliéster, possuem
composicdo estdvel e sdio formuladas para atingir
padrées de altissima qualidade, compativeis com
produtos sofisticados e de alta tecnologia.

As tintas de poliéster, sdo tabricadas em diversas cores,
com acabamento brilhante ou fosco.

Manutencao:

Manchas na camada da pintura resultantes da poluicdo
do ar, néic devem ser removidas com materiais abrasivos

ou produtos que contem acetonas, éter ou dlcool.
A limpeza da pintura poliéster deve ser feita com uma

solucdo de detergente neutro, dissolvido em agua,
usando-se uma flanela ou esponja macia.

Anodizacao:

A Anodizacéo promove a formagdo de uma camada uniforme de
éxido de aluminio na superficie do aluminio, melhorando a sua
estética e protegendo contra a corrosdo ou outro ataque do meio
ambiente, tipo ar salino, fumos industriais, etc.

Camada Anédica: As espessuras de camadas anddicas devem ser
solicitadas em fun¢éo da agressividade do meio ambiente.

Manutencéo:
Detergente ou sabdo neutro, aplicados com uma esponja macia,

daréic maior protecgdo & anodizagdo.
Limpar com Ggua e secar com um pano suave ou camured.

LICENCE CERTIFICATE

AUTHORIZATION TO
USE THE QUALITY SIGN

This is to certily that

Licence number: 454




A porta osciloparalela

Para vaos de
gendes
dimensoes,
opte por um
sistema que
Ihe permite
uma optima
isolacéo,
ocupando o
minimo de
espaco
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A porta elevavel

Aparente

' seruma
porta de
correr, pois
tem todas
as
facilidades
que esse
sistema lhe
proporciona
, mas a
porta
elevavel de
1 ou2
folhas esta
adaptada
para vaos
de maior
dimensao
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A porta de correr

Para

~ eliminar os
problemas
de espaco,
opte por
uma janela
de correr de
2 ou mais
folhas, com
ou sem
ruptura
térmica.
Uma
solucao facil
que se
enquadra
perfeita com
qualquer
tipo de
construcao.
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A porta seccionada

A porta
seccionada
manual ou
motorizada é
feita a partir
de paneis
isolantes que
permitem
obter uma
gama variada
de cor que se
enquadrem
perfeitamente
com o resto da
sua habitacdo
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