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A Janela de PVC

A solidez e a
simplicidade de
uma janela em
PVC, para o
conforto e a
seguranga que
a sua casa
necessita

Ume grande
variedade de
cores que se
adaptam
perfeitamente as
construcdes
modernas e as
costrucoes
antigas

Rua de Testeiros,ne 68 . Borbel
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SISTEMAS DE LAMINACION CON COLAS TERMOFUSIBLES

" SISTEMAS de LAMINADO QUE GARANTIZAN DURABILIDAD Y FACIL MANTEMIEN-
T0. 22 ACABADOS COMBINABLES INTERIOR/EXTERIOR

CON FOLIO DECORATIVO EN PVC

VERDE FORJA F612505 VERDE 612505 SIENA PR SIENA PN

SAPELLY 3162002 ROBLE DORADO 2178001 ROBLE 3149008

NOGAL 2178007 MARRON OSCURO 851850 MARRON 8017

CREMA 137905 CAOBA 2065021 BURDEQS 1300505

ANTRACITA 701605




PUERTAS PARA DAR SERVICIO A TODAS LAS
PARTES DE LA VIVIENDA Y AMPLIO CATALO-
GO DE ACABADOS DE PANELES DE PUERTA

DE CALLE

Soluciones de apertura para corredera elevable, puerta de calle,
balconera con cerradura, oscilo paralela con herrajes que procuran un
funcionamiento suave y sin esfuerzos con un alto nivel de sequridad.
Posibilidad de cubrir grandes huecos con variados sistemas de apertura y
la incorporacian de automatismos en el propio herraje de la puerta como
ENEQ® de ROTO. B

- Profundidad montaje_ 70 mm 70 mm / juntal de tape
- Nimero de camaras 4 4 enhoja /5 en el marco
- Aislamiento térmico_ Uf= 1,9 W/m?2K excelente

- Acabado anfirobo. hasta clase de resistencia
2 /UNE V ENV 1627)
- Impermeabilidad al aire  hasta la clase de hasta la clase de
y rafagas de lluvia  solicitacidn 4 /UNVE EN solicitacion A (RAL-GZ
12207/9A /UNE EN 996)
12208)
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SISTEMAS DE APERTURA



SISTEMAS de PROTECCION

Detalle seccion cajon persiana Gufa persiana cajon
normal

SISTEMA DE PERSIANA

Detallz seccidn cajon persiana
con mosquitera

SISTEMAS QUE INCORPORAN CAJON DE PERSIANA CON
0 SIN MOSQUITERA, LAMAS DE ALUMINIO INYECTADO,
SISTEMAS DE CONTRA INTERIOR, CONTRA EXTERIOR Y
POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE MULTIPLES ACABADOS

T

Gula persiana cajén
con mosquitera
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Construccion Cajon de persiana compuesto de perfiles encajables

Aplicaciones

Renoyacion y obra nueva

Sistemas de veniana Integrables en tedos nuestros sistemas de ventanas,
independientemente de la profundidad constructiva del

marco y. del material del mismo

Altura constructiva/profundidad  Cajén 155 (155/173 mm). Cajén 195 (195/215 mm).
constructiva de los cajones Cajén 245 (245/250 mm)

Mecanismos de accionamiento Cinta, manivela o motor

Ejes de acero Cajon 155 (@40 mm). Cajon 195 (840/60 mm). Cajén 245
(660 mm)

Calocacion de |a tapa de registro  Cajon 155/195 (hacia el interior). Cajon 245 (opcional
hacia el interior o hacia abajo) .

Sequridad Sistema antirroba mediante seguro contra elevacion
intencionada integrada en el cabezal

Unién con el marco Gufa de unién para nuestro sistema de ventana

Guia de persiana Para sistemna de guia simple o doble con juntas de cepillo
montadas en fabrica

Lamas Lamas de aluminio teérmica aislante
Accesorios Mosquitera enrollable integrada (para cajon de 195 y 245)
SISTEMA DE CONTRA INTERIOR SISTEMA DE CONTRA EXTERIOR




SISTEMAS de PUERTA

PUERTA DE CALLE BALCONERA CON CERRADURA  CORREDERA OSCILO-PARALELA CORREDERA ELEVABLE
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Herrajes para puerta de calle Herraje Oscilobatiente
Sequridad basica 1 hoja
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SISTEMAS de VENTANA

SISTEMAS OSCILO BATIENTES SISTEMA CORREDERA LINEAL
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Herraje 2 hojas para corredera lineal
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