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L&dmina de vidro externa
cdmara central e ldmina
de vidro interna

Entre os vidros existe um
distanciador que pode ser
em aluminio ou noutros
materiais.
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Mantém por reflexdo

o calor interno da
habitagdo. Aconselhavel
em zonas frias e expostas
para Norte.

Unido de duas [aminas de vidro
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Trés [dminas de vidro
separadas por duas cdmaras.
Este tipo de vidro melhora

as prestacdes acUsticas
térmicas da caixilharia.

Vidro duplo
de Baixas Emissoes
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Mantém por reflexdo o

calor interno da habitagao

g ainda filtra uma % de energia
solar (calor). Aconselhado para
70nas calorosas e expostas
para Sul.

Vidro temperado
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Gas SF&: Gas Argon:

Enchendo o interior do
vidro duplo com este gas,
consegue-se um maior nivel
de isolamento acustico.

Enchendo o interior do

vidro duplo com este gés,
consegue-se um melhor nivel
de prestacbes térmicas.



ISOLAR®
GLAS

Vidro Duplo

Depois de se cortarem as folhas de
vidro, estas séo lavadas e secadas
automaticamente. Com o perfil separa-
dor necessario para uma espessura de
camara de ar determinada, forma-se
um marco adequadeo ao tamanho da
peca de vidro duple. O perfil separa-
dor preenche-se com particulas mole-
culares desidratantes para evitar a for-
macao de condensagdes no interior da
camara.

A montagem das pegas faz-se com a
ajuda do cordéo de butilo que ao
mesmo tempo tem a fungao de primei-
ro vedante. Finalmente injecta-se um
segundo agente de vedagao entre 0s
extremos dos dois vidros, obtendo-se
assim uma barreira hermética que pro-
porciona um isolamento total e compie-
to da camara.

Poupar energia € uma conlribuicao
activa a protec¢ao do meio ambiente.

S e

ISOLAR transmite-nos luz e visibilida-
de, ao mesmo tempo reduz o fluxo de
energia que atravessa o vidro duplo,
diminuindo o coeficiente de trans-
missdo energética K de 5 Keal/h m2 #C
com um vidro monolitico até 2,4 Keal/h
me 2C.
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Vidros

Camaradear

Perfil separador

Primeiro
vedante

{Butirol)

Granulado moled
desidratante

Segundo vedante
Polisulfuro o Silicona)

Quanto menos energia utilizarmos para
o aguecimento ou refrigeragéo, menor
serd a emissao de substancias noci-
vas. A protecgéo do meio ambiente €
uma prevengio que devemos as novas
geracgoes.




ISOLAR  [NEUTRALUINS®

Poupanca Energética

[SOLAR NEUTRALUX & um vidro duplo
de baixa emissividade de Ultima
geracao. Por meio de técnicas de alta
tecnologia no processo de producéo,
por pulverizagéo catodica deposita-se
na superficie do vidro uma capa de
prata com uma espessura de umas
milionésimas de milimetro. O resultado
& um vidro completamente transparente
que contém uma capa metalica que,
colocada na face 3, evita a troca de
energia entre o interior e o exterior do
recinto.
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NEUTRALUX mantém o calor no interior
do seu lar e evita um excesso de ener-
gia solar, sem impedir com ele a pene-
tracdo da luz.

Com NEUTRALUX consegue-se gue 2/3
das radiagdes solares sejam aproveita-
das no interior do recinto, energia solar
gue permanece depois de se transfor-
mar em calor, actuando o sol como um
sistema de aguecimento gratuito, con-
seguindo-se até 70% de poupanca
energética.

Com NEUTRALUX consegue-se reduzir
o coeficiente K até um valor 1,3 Kcal/h
m? °C, o gue se traduz numa importante
poupanga, no gue respeita aos gastos
em aquecimento, ao evitar-se a perda
de energia atraves do vidro duplo.

Quanto menor € o coeficiente K, maior
€ a poupanca de energia.



ISOLAR [NEUURALUX-S

Para Zonas Quentes

NEUTRALUX-S é um vidro duplo isolan-
te, pensado para as zonas guentes ou
bastante expostas aos raios solares,
uma vez que uma capa similar a do
NEUTRALUX, neste caso instalada na
face 2, que além de um elevado teor
em prata incorpora outros Oxidos de
metais que aumentam o poder de
reflexdo, reduz a passagem da energia
solar, localizando o Factor Solar & volta
de 54%, sem se observar alteragdes na
transmisséo luminosa.

Com NEUTRALUX-S tambeém se reduz
o coeficiente K até 1,2 Kcal/h m2 2C.
Um menor valor de coeficiente K repre-
senta menos trabalho na instalacéo da
climatizagéo.

NEUTRALUX-S é o vidro duplo isclante
ideal para a poupanca de energia em
zonas guentes.

Evite a troca de energia entre o interior
e o exterior do recinto com NEUTRA-
LUX-8.

Uma temperatura uniforme, inclusive
em zonas proximas ao vidro duplo, ofe-
rece um maior conforto.



l ISOLAR [ SOLARLUL

>ontrolo Solar

Os vidros duplos de controlo Solar sdo
um elemento essencial na arqguitectura
moderna de edificios.

SOLARLUX ¢é o nome de uma grande
variedade de vidros duplos deste tipo
que se baseiam em vidros sombreados
e com capas metdlicas, situadas estes
na face 2.

Os locais perfeitos para a aplicacéo
dos vidros SOLARLUX s&o edificios
com grandes superficies vidradas.
SOLARLUX evita o sobreaguecimento
do espaco interior, reduzindo conside-
ravelmente o uso de ar condicionado.
Quanto menor seja o Factor Solar mais
se reduz a quantidade de energia solar
ndo desejada no interior de um edifi-
cio.

Transmissao Luminosa. Parte da luz
visivel que atravessa um vidro duplo.

Reflex&o Luminosa. Parte da luz visi-
vel que é reflectida por um vidro duplo.

Transmissdo Energética. Parte da
energia que atravessa directamente um
vidro duplo.



' ISOLAR | SoLARLUNC

Controlo Solar de Baixa Emissividade

-

Dependencdo do modelo, SOLARLUX
reduz o Factor Solar até 26%, mantem
uma Transmissdo Luminosa & volta de
50% e um Coeficiente K de 1,5 Keal/h
mz2°C.

Combinando SOLARLUX com NEUTRA-
LUX os valores reduzem-se até 8% do
Factor Solar, mantendo uma
Transmissdo Luminosa a volta de 55%
e diminuindo o Coeficiente K a um valor
de 1,3 Keal/h me°C.

Reflexdo Energética. Parte da energia
solar reflectida pelo vidro.

Factor Solar. Quantidade total de ener-
gia solar que atravessa o vidro duplo

Coeficiente K. Quantidade de energia
que passa através do vidro duplo.
Kilocalorias/hora metro quadrado grau
centigrado.

Em comparagdo com outros vidres, o
SOLARLUX consegue um Factor Solar
mais baixo, por meio de uma elevada
reflexdo ou por uma maior absorgao.

SOLARLUX com NEUTRALUX combina
a fungdo do controlo solar com as van-
tagens da baixa emissividade -
Reducéo do Coeficiente K.

5

" SOLAR




I ISOLAR | AKUSTEX®

Isolamento Acustico

AKUSTEX & um vidro duplo isolante
acustico que ao fabricar-se com a tecno-
logia ISOLAR, garante também o isola-
mento t&rmico.

Por meio de uma adequada compinag&o
de espessuras de vidros, resinas acusti-
cas e camaras, AKUSTEX reduz o ruido

até uns 50 dB.

Quanto maior é a diferenca de espessu-
ras entre os vidros, maior € o isolamento
acustico, ndo variando esse isolamento
na ordem de colocagao dos vidros.

AKUSTEX € o vidro duplo que devemos
escolher quando o gue procuramos € a
combinacdo de um elevado isclamento
acUstico e térmico, alcancando um
Coeficiente K de 1,3 Kcal/h m2°C quando
o combinamos com NEUTRALUX.

AKUSTEX pode combinar-se tambem
com SOLARLUX, conseguindo-se além
do isolamento acustico, controlo solar.

Todos os produtos ISOLAR séo combing-
veis entre si. Consulte o nosso
Departamento Técnico ISOLAR, a
variante mais adequada a cada necessi-
dade.



ISOLAR

Nivel Alto no Isolamento Acustico

| AKUSTEX®

Se trocamos um vidro simples por outro
da mesma espessura de laminas com
Butiral, o isolamento acustico praticamen-
te ndo se altera.

Diferente & guando o vidro que se substi-
tui por um outro especial para isolamen-
to acustico como o ISOLAR AKUSTEX.

Em comparagdo com vidros duplos simi-
lares ISOLAR AKUSTEX melhora em 3 -
4 dB o isolamento acustico, Esta é uma
diferenca consideravel uma vez gque uma
melhora em trés decibéis equivale a
reduzir & metade a intensidade sonora de
um ruido.

Um isclamento acustico superior conse-
gue-se com vidros duplos ISOLAR
AKUSTEX compostos de duas laminas.

Cs rendimentos de cada uma das com-
posigdes de ISOLAR AKUSTEX est&o
indicados nos certificados que [hes
correspondem.




l ISOLAR ‘ MULTIRAGT®

Vidro de Seguranca
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MULTIPACT é a combinacéo funcional
de luminosidade e seguranca, ao ser
um vidro duplo de seguranga formado
por vidros laminados, criados especial-
mente para a proteccdo das pessoas e
bens. MULTIPACT evita que se efec-
tuem assaltos através de portas de
vidro, varandas ou janelas. Compde-se
de duas ou mais folhas unidas entre si
através de laminas de butiral tao
resistente como transparente e ao
poder formar parte de um vidro duplo
duplicado, consegue um isolamento tér-
mico notavel.

MULTIPACT esta disponibilizado em
quatro diferentes modelos de segu-
ranga, existindo combinacg&es de segu-
ranca fisica, anti-roubo, anti-bala e anti-
explosdo.

MULTIPACT esta especialmente indica-
do para vivendas particulares & comér-
cio com inventério de valor, museus,
centros de psiquiatria, cadeias, bancos,
bombas de gasoclina, instalacoes poli-
ciais e militares, etc.

Todas as folhas de vidro MULTIPACT
580 submetidas a ensaios em entidades
de alto prestigio.

Toda a gama MULTIPACT cumpre com
a norma DIN 52290.



lSOLAR® P R O G R A M A
GLAS

Produto Composigdo |Espessural Peso Coeticiente K Valor U Transmissdo | Factor | Isolamento
total Kg/m* (Kcallhm®C) Wim?K) luminasa solar acustico
| | Hih l c?qm Gas | com Gas Ti% Fs% dB
rgon Argon
ISOLAR GLAS 4- 6- 4 14 20 2.8 - 3.3 82 75 29
ISOLAR GLAS 4- 8- 4 16 20 2T - 31 . - B2 75 29
ISOLAR GLAS 4-12- 4 20 20 2.5 - 2.9 - 82 75 29
ISOLAR GLAS 4-16- 4 24 20 2,3 - 2.7 - 82 75 29
NEUTRALUX 4- 6- 4 14 20 2,2 1:7 2.5 2.0 77 60 29
NEUTRALUX 4- 8- 4 16 20 1.9 1.5 2.2 1.7 77 61 29
NEUTRALUX 4-12- 4 20 20 1.5 1,2 1,7 1.4 77 61 29
NEUTRALUX 4-16- 4 24 20 1.3 1.0 1.5 1,2 77 61 29
NEUTRALUX S 4. 6- 4 14 20 2.1 1.7 25 2,0 74 53 29
NEUTRALUX S 4- 8- 4 16 20 1.8 241 1.6 74 53 29
NEUTRALUX S 4-12- 4 20 20 1.4 11 1.6 1.2 74 53 29
NEUTRALUX S 4-16- 4 24 20 1.2 0,9 1.4 1.1 74 53 29
I SOLARLUX Silver 34/52 Mono 6 15 4.9 - 51 34 52 31
; ~ SOLARLUX Green 27/38 Mono 5 15 4,9 5.7 27 38 31
| SOLARLUX Green Plus 23/36 Mono 6 15 4.9 - 5.7 - 23 36 31
| SOLARLUX Bronze 21/43 Mono 6 15 4.9 - 57 - 21 43 31
| SOLARLUX Grey 17/41 Mono 6 15 4.9 - 57 - 17 41 31
| SOLARLUX Biue 19/39 Mono 6 15 4.9 5,7 19 39 31
i SOLARLUX Neutro 55/58 Mono 6 15 4.9 5.7 55 58 31
[ SOLARLUX Silver 32/45 6-12- 4 22 25 2.4 2.8 31 45 32
{ SOLARLUX Green 25/29 6-12- 4 22 25 2.4 2.8 25 29 32
; - SOLARLUX Green Plus 21/26 6-12- 4 22 25 2.4 2.8 21 26 32
; SOLARLUX Bronze 19/33 6-12- 4 22 25 2,4 2.8 19 33 32
| SOLARLUX Grey 15/31 6-12- 4 22 25 2.4 2.8 15 31 32
| SOLARLUX Biue 11/29 6-12- 4 22 25 24 2.8 17 29 32
| SOLARLUX Neutro 50/47 6-12- 4 22 25 2.3 2.3 - 50 47 32
SOLARLUX Natural - 60/40 6-12- 4 22 25 1.5 T 1.4 59 40 32
© SOLARLUX Supernatural 68 6-12- 4 22 25 1.4 1.0 1.6 1.2 53 36 32
SOLARLUX Silver 30/32 6-12- 4 22 25 1.5 1,2 1.7 1.4 30 32 30
SOLARLUX Green 23/21 6-12- 4 22 25 1.5 1,2 1.7 1.4 23 21 32
SOLARLUX Green Plus 20/18 6-12- 4 22 25 1.5 1,2 1.7 1.4 20 18 32
SOLARLUX Bronze 18/23 6-12- 4 22 25 1,5 1.2 1,7 1.4 18 23 32
SOLARLUX Grey 14/21 6-12- 4 22 25 1.5 12 L 1.4 14 21 32
SOLARLUX Bilue 16/20 6-12- 4 22 25 1.5 1.2 17 1.4 16 20 32
SOLARLUX Neutro 47/40 6-12- 4 22 25 1.5 12 1,7 1.4 47 40 32
SOLARLUX Natural 55/38 6-12- 4 22 25 1.4 1.0 1.6 1,2 55 38 32
SOLARLUX Supernatural 64 6-12- 4 22 25 1,4 1.0 1.6 12 63 32 32
COMFORTLUX Grey 4-16- 4 24 20 1.0 1.2 49 44 29
COMFORTLUX Grey 5-16- 4 25 23 1,0 1.2 43 40 30
COMFORTLUX Grey 6-16- 6 28 30 1.0 1:2 37 35 3N
COMFORTLUX Grey 8-16- 6 30 35 1.0 1.2 28 27 35
COMFORTLUX Grey 1W0-16- 6 32 40 1.0 e - 23 24 35
COMFORTLUX Bronze 4-16- 4 24 20 1.0 1,2 54 46 29
COMFORTLUX Bronze 5-16- 4 25 23 1,0 1,2 49 41 30
COMFORTLUX Bronze 6-16- 6 28 30 1.0 1,2 43 38 3
COMFORTLUX Bronze 8-16- 6 30 35 1,0 1,2 35 21 35
COMFORTLUX Bronze 10-16- 6 32 40 1.0 1.2 29 27 35
COMFORTLUX Green 4-16- 4 24 20 1.0 1,2 69 44 29
COMFORTLUX Green 5-16- 4 25 23 1.0 1,2 67 21 30
COMFORTLUX Green 6-16- 8 28 30 1.0 1,2 63 38 31
COMFORTLUX Green 8-16- 6 30 35 1.0 1.2 59 24 35
COMFORTLUX Green 10-16- 6 32 40 1.0 1.2 55 29 35
COMFORTLUX Blue 4-16- 4 24 20 1.0 1.2 55 43 29
COMFORTLUX Blue 5-16- 4 25 23 1.0 1.2 51 39 30
COMFORTLUX Biue 6-16- 6 28 30 1.0 1.2 46 36 31
COMFORTLUX Blue 8-16- 6 30 35 1.0 1.2 37 28 35
COMFORTLUX Biue 10-16- 6 32 40 1.0 1.2 32 25 35
SUN-FLEX 4-25- 4 33 - - - - 64 11 32
SUN-FLEX con Neutralux 4-25- 4 33 . = v - : 62 10 32
SUN-FLEX con Neutralux-S 4-25- 4 33 - % 5 5 = 61 9 32
SUN-FLEX con Solarlux 625 - 4 35 v - - - - S/Tipo S/Tipo | 36
SUN-FLEX con Akustex L9-25- 4 35 - z : - g 60 10 40 -
SUN-FLEX con Multipact 4+4-25 - 4 37 B = = z - 60 10 37
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I ISOLAR I

ISOLAR ¢ o vidro duplo funcional moder- A nossa ampla gama de produtos facilita  Gragas as inumeraveis possibilidades de

no e indispensavel. uma optima adaptagado do vidre duplo combinagdo que oferece a familia ISO-
‘ ao tipo de situagdo da sua casa, assim LAR, o vidro pode cumprir um amplo

Nos ultimos anos atingiu-se o desenvol- como 0s seus gostos pessoais. campo de objectivos:

vimento de novos vidros transparentes Variedade é o sinénimo de eficacia. - Reduzir a emissividade

de alia tecnologia e ja néo se concebe a - Isolar termicamente

construgdo actual sem a presenga da Diferentes tipos de vidros, capas espe- - Evitar o estilhagar no caso de ruptura

nova geracgdo de vidros isolantes. Esta cials, diferentes espessuras de camara, - lIsclar acusticamente

nova geracio oferece um mundo de todas as funcoes do vidro duplo isolante - Evitar roubos

possibilidades, tanto na construgao baseiam-se nestes Ultimos factores de - Proteger contra a radiacao solar.

como na reforma de um edificio. acentuada influéncia.

Uma construcao
transparente para um
meio ambiente limpo.

Escolhendo o vidro duplo adequado
podera:

-Reduzir de forma notavel os seus
gastos em aguecimento
-Contribuir desta forma para cui-
dar o meic ambiente
-Manter um temperatura agradavel
em toda a casa
-Evitar que a sua familia sofra
algum ferimento pela ruptura de
vidros
-Isolar o seu lar acusticamente
-Proteger com eficacia o seu lar
g i de roubos ou assaltos
F“!““H% ;§““ﬂ* o it  -Diminuir as quantidades de calor
K BB EE BE BE B5 :‘Iliﬁ“ excessivas causadas pela irra-
SEENENNNENEGR S diagao solar
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